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Behelf Liftrettung 
 
 
Personal / Standort / Ausrüstung: 
 

Einsatzleiter (Liftkabine): 

                            
Einsatzleiter               Handfunkgerät                            Liftschlüssel 
 

Trupp (Maschinenraum / Liftsteuerung): 

                         
          Trupp               Handfunkgerät                      Safos 81 und KABA 5000 
 
Ablauf: 
1. Feststellen 

- Welcher Lift ist betroffen? 
- Standort Liftkabine? (Lifttüren nicht öffnen!) 
- Sind Personen im Lift? / Wie viele? / Haben diese ein medizinisches Problem? 

-> ev. Sanitätsrucksack beiziehen und Aufgebot Rettungsdienst 
- Wie können die Personen befreit werden? 
- Wo befindet sich der Maschinenraum / Liftsteuerung? 

2. Personen in Liftkabine laufend informieren / beruhigen 
3. Lift-Bedienungsanleitung lesen / beachten 
4. Lift-Hauptschalter / Anlageschalter vom betroffenen Lift ausschalten. 

Ist unklar, welcher Hauptschalter, zu welchem Lift gehört, vor dem Ausschalten 
aller Lifte, zuerst alle Nachbarlifte auf Personen prüfen und warten bis diese jene 
verlassen haben. 

5. Liftschacht-Beleuchtung einschalten 
6. Schlaff-Seilkontrolle (Schlaff hängendes Drahtseil im Liftschacht? Ja = Rettung 

nur mit Hilfe von Liftmonteur durchführen) 
7. (Fallbremse ausschalten, falls vorhanden) 
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8. Liftkabine mit Notsteuerung auf Stockwerk (Seilmarkierung / Displayanzeige / 
Leuchte) fahren. -> Seilbremse bei Seilzug-Lift nur mit kurzen Impulsen lösen und 
Lifttüren geschlossen! 

9. Personen aus Liftkabine befreien 
10. Lifttüren schliessen und Kontrolle der Tür-Verriegelung. 
11. Feuerwehr setzt den Lift nicht mehr in Betrieb! 
12. Information Anlagebesitzer (Hausverwaltung, Abwart usw.) 
13. Ev. Lifttüren beschriften mit «Lift ausser Betrieb» 


